Galler med filter

Radiatorkropp

Demontera dverdel:
Lossa skruvarna i vardera sida (1).

Lyft delen uppét (2) och utét (3).

Ventus FH &r férsedd med en demon-
terbar &verdel. Overdelen kan de-
monteras frén végg och ger d& m™"
lighet till inspektion och rengéring
intagskanalen genom végen.

— Tilluftsdon, véiggenhet

Funktion:

Ventus tilluftsdon ér installerat fillsammans med radiatorerna fér att férvérma den kalla uteluften
som ventilerar byggnaden. Dess funktion kréver att ett undertryck byggs upp i lokalerna ~ed
hijélp av frénluftsfléktar s& att uteluften kan ta sig in genom donen.

Den varma radiatorn kommer att vérma den kalla uteluften till behaglig temperatur s& att
obehag i from av drag elimineras.

Spjall
| vaggenheten sitter ett spjéll som regleras fr&n donets ovankant via
en justerskruv. Spjdllet kan sténgas vid exempelvis katastroflarm,
giftiga utsldpp i uteluften mm. Justerskruven skruvas fullt i “"botten”
for aft sténga spjdllet. Oppna spjéllet genom att skruva ut juster-
skruven tills figderbelastningen p& géngorna sléppt. fullt Sppet!

Filter

Konstruktion

Den kalla uteluften tas in genom en véggkanal frén yttervéggens utsida.
Vaggkanalen mynnar och slépper luften i donets véggenhet. Luften tvingas
ned till radiatorns underkant fér att sedan stiga upp léngs radiatorytan. Luften
slépps ut i toppen av radiatorn dér filtret &r placerat.

Ingdende delar &r rostskyddsbehandlad stélplét. Synliga delar ér lackerade i
vitt, nyans RAL 9010.

Rengéring

Ventus rengérs regelbundet béde in- och utvéndigt. Beroende pé& uteluftens
kvalitet kan donets ytor smutsas olika mycket. Kontrollera dérfér frémst
rensluckan i radiatorns nederkant och dammsug denna vid behov ett par
gdnger om @ret.

For rengdring av donets insida anvénds flexibel sugslang kopplad till damm-
sugare, denna férs upp underifrén sedan rensluckan éppnats.
Ovriga ytor rengdrs med mjuk trasa och milt tvéttmedel utan a' ol

Rengéringsmedel som innehéller slipande partiklar ska e anvéndas.

Normalt ska spjéllet vara

Ventus ar utrustat med filter fér rening av uteluften. Filtret sitter beléget under radiatordonets

galler.

Skumplastfilter ar tvaitbart (skélj i vatten). Tygfilter &r engéngsvara och sléngs.

Rengoéring och/eller byte av filter rekommenderas ca tv& génger per &r, mars/april och
augusti/september. Intervallen kan dock variera kraftigt beroende pé& uteluftens kvalitet.

Ténk pé att donets funktion ér beroende av filtrets kondition!



EFF (Franluft)
Drift och skotselrad

FD 10

Rengdring
Donet &r I&tt att ta bort for rengéring, eftersom det sitter fast
med fiadrar.

Torka av donet med ljummet vatten och ett milt rengérings-
medel.

K-faktor Luftspalt (mm) Rak stos
Storlek -18 -15 -12 -10 -7 -5 0 +5 +10
EFF 63 \ - 0,48 0,76 0,86 1,06 1,11 1,26 1,34 1,37
EFF 80 \ - - 0,63 081 107 1,29 1,74 2,03 231
EFF 100 J 0,75 1,2 1,55 1,86 2,15 2,34 2,81 3,3 3,67
EFF 125 i 0,76 1.1 2,29 248 295 3,42 412 5,14 581
EFF 160a ‘ - 1,45 2,04 2,42 2,99 3,32 4,26 54 6,46
EFF 200 ‘ - 21 29 34 41 4,6 6,0 7,5 9,0
Galler vid montering i rak stos, minét 300 mm. S6k medeltryck. b
Exempel
Formel Injustering

B

Berdkna flodet
Storlek

Onskat flode
Montering

Luftspalt

K-faktor (ur tabellen)

Sétt in det i formeln:

30 \?
(3} 67) = 66, 8 Pa

dar g = flédet
k = K-faktor
P, = injusteringstryck

EFF 100 (franluft)
30 liter per sekund
i rak stos

+ 10

3,67

Justera tallriken pa donet tills tryckméataren visar 66,8 Pa.
Da ér flodet 30 I/s.

Kom ihdg att skruva at lasmuttern
ndr injusteringen &r kiar!

Sys’remoir

LHG Kanalflakt AB
Forsaljiningskontor Sédertélje
Tel 08-550 396 50 - Fax 08-550 690 10 Jan 2000



3 BRUKSANVISNING
Spiskdpa 251-16

SA HAR ANVANDS SPISKAPAN

Funktion fig. 1
A - Vred for flaktmotor/spjall

B - Tryckknapp for belysning.

1,2,3 - Fliktens tre hastigheter

4 - Grundlige allmén- och vitrumsventilation.

5 - Okad allmin- och véatrumsventilation.

6 - Indikeringslampa som visar att 6kad allmén- och

vatrumsventilation &r inkopplad.

Att flambera under spiskdpan dr inte tilldtet.
= s~kligt med luft mdste tillforas rummet ndr spiskdpan
Q.. w. s samtidigt med produkter som anvdnder annan energi,

dn elenergi t.ex. gasspis, gas/braskaminer.

~ "“™SEL / Rengoring

Spiswwpan torkas av med vit trasa och diskmedel.Filtret bor
rengdras ca 2 ganger i manaden vid normal anvéndning.

Lossa filterkassetten genom att trycka in snippena i framkant,
tag isér filtret och avldgsna filterduken genom att lossa
filterhdllaren, fig 2. Blotlagg filterduken och filterkorgen i
varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med
filter) kan dven diskas i maskin. Nigon ging per ar bor
spiskipan rengéras invindigt. Torka invédndigt med vt trasa
och diskmedel. Sitt tillbaka filterkassetten och tryck upp sa att
den laser fast i sndppena.

Risken for brandspridning ékar om spiskdpan inte rengors sa
ofta som anges.

Byte av lysror

Lampglaset lossas genom att snippena trycks i pilens
riktning, fig.3. Lysréret ir nu dtkomlig for byte.

( Lysror sockel G 23)

122648/9934
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o
OM SPISKAPAN INTE FUNGERAR Li =
Service N T & o/|3
Kontrollera att sékringen ir hel. Prova belysning och y —— ———\
samtliga hastigheter s att Du vet vad som inte fungerar. 498,598,698 &
Ring Futurums serviceavdelning 0912 / 40 500. De .95 220 =
hjélper till att konstatera felet och anvisar servicefirma sa B2 |l 18 ._ﬁ.
att Du far snabbaste och bista service. I lJ{q:Ll ‘ I
Produkten omfattas av gillande EHL-bestammel- E‘ ‘ : =

w <

TILLBEHOR
Trumsats fo6r anslutning till imkanal.
Flaktoverskap. (Skdphojd 110 cm.) \ /
Konsolsats

TEKNISKA UPPGIFTER

Bredd: 50, 60, 70 cm

Ovriga métt: se fig. 4.

Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord

Belysning mod 250: Kronljus sockel E14, 40 W

Belysning mod 250 -10: Lysror sockel G 23
11 W bredd 70 och 60 cm
9 W bredd 50 cm

INSTALLATION

Avledning av utblasningsluften skall utféras i enlighet
med foreskrifter utfardade av berérd myndighet.
(Boverket )

Utblasningsluften far inte ledas in i rékkanal som an-
vdnds for avledning av rokgaser fran produkter som
matas med annat slag av energi dn elenergi, t.ex.
gas/braskaminer, ved/oljepannor.

Montering anslutningsstos med spjall

Utluftdonet levereras inuti spiskapan. Spjillaxeln A
placeras i 6glan under spjall-locket, fig 5. Se till att
klackarna B hamnar under platkanten. Donet sndpper
fast.

Montering spiskapa

Spiskapan kan placeras under eller infdlld i skdpraden, se
framsidan respektive fig 6.

Avstindet mellan spis och képa maéste vara minst 40 cm.
Vid gasspis ¢kas avstandet till 60 cm. L
Képan kan dven monteras med hjilp av konsoler som
kan kopas som tillbehor, fig. 7

Anvisning for montering av tillbeh6r medféljer dessa.

Elektrisk installation
Spiskédpan levereras med sladd och jordad stickpropp for
anslutning till jordat vagguttag.

Injustering
Se separat anvisning.




Drift och skotselinstruktion for kryddhylleflaktar
KFA, KFB och KFQ




Utférande

Flakten har en underhallsfri ytterrotormotor
med inbyggd termokontakt for manuell
aterstalining. Flakten ar steglost varvtals-
reglerbar. Det I6stagbara flakthjulet &r forsett
med framéatbojda skoviar.

Kryddhyllefliakten &r servicevanlig eftersom all
elektrisk utrustning inklusive flaktpaket ar
monterad som en enda enhet pé front-
luckan. Frontluckan kan enkelt lyftas av
genom att lossa tva vingmuttrar.

Elektrisk anslutning
Kryddhylleflakten &r utrustad med 1,5 m
jordad kabel med stickkontakt for elanslut-
ning samt snabbkoppling fér anslutning till
spiskapa.

Installation

¢ Utbl&sningsluften (aviuften) far ej ledas in i
rokkanalen.

e Montering av kanaler for aviuften skall
utféras i enlighet med foreskrifter utfar-
dade av berérd myndighet.

e Minimiavstadnd mellan kryddhylleflakt och
spiskapa for placering av elkontakt &r
120 mm.

Anslutning till kanal

KFA har en franluftsanslutning, @ 125 mm,
for t ex badrum eller toalett och en anslut-
ning till spiskpa, @ 125 mm.

KFB och KFQ har tva franluftsanslutningar,
2 125 mm samt en anslutning till spisk&pa
g 125 mm.

Franluft Avluft Franluft
b ¢ 1
] % 8
— 11 '

! .

Snabbkoppljhg

fAn 120 mm

[Sipisképa




Rengoring av flakthjul
Flakthjulet rengdrs minst 1 gang per &r.

Inga verktyg krévs fér montering eller

demontering av flakthjulet. Var forsiktig sa att

det inte kommer till skada.

Bryt strommen!

¢ Oppna frontluckan.

o Oppna det snéckformade locket.
o | ossa flakthjulet.

Modell S: Vrid muttern moturs, ta bort
bricka och flakthjul.

Modell L: Hall fast motoms rotor. Vrid
flakthjulet medurs ur sin bajonettfattning
och ta ut det.

o Flakthjulet kan diskas i maskin eller for
hand.

¢ Montera flakthjulet.

Modell S: Sétt dit flakthjul och bricka, (se
till att axelns avfasning passar mot
flakthjulets), skruva fast muttern medurs.

Modell L: Satt pa flakthjulet. Hall fast

rotorn och vrid flakthjulet i sin bajonettfatt-

ning moturs til sitt &ndlage.
¢ Stang locket och frontiuckan.

%Kcnolﬂékt

Om flakten inte fungerar

Bryt strommen!

Kontrollera om termokontakten 10st ut
genom att &terstélla den: Tryck in knap-
pen genom hélet i frontluckan med en
penna eller annat trubbigt foremal.

Om flakten inte startar efter aterstalining
av termokontakten, kontakta leveranto-
ren.

Hela frontluckan kan lyftas av, och bytas, vid
behov av storre service: Lossa vingskruvarna
(2 st) och lyft av luckan.

Lock med
snapplas

Vingskruv

Temperatur- NE
begransare 4

~¢

Frontlucka

Bryt alltid strommen innan
‘ rengdring och service.

Risk fér brand om inte fldkten
rengdrs enligt anvisningen.




